A LENNOX INTERNATIONAL COMPANY

Informationsanforderung fiir Prozesskiiler

Angaben des Modells, auf das sich die Informationen beziehen:|eChilly
Art der Verfllssigung:|Luft
Kaltemittel:|R134a
Produktdaten Symbol Wert Einheit
Betriebstemperatur t 7 °C
Jahresarbeitszahl SEPR 4,64 [-]
Jahresstromverbrauch Q 3414 kWh/a

Parameter bei Volllast und Bezugsumgebungstemperatur am Bewertungspunkt A(**)

Nennkalteleistung Pa 2,14 kW
Nennleistungsaufnahme Dy 0,81 kW
Nennleistungszahl EERpc A 2,64 [-]
Parameter am Bewertungspunkt B

Angegebene Kalteleistung Pg 2,47 kw
Angegebene Leistungsaufnahme Dg 0,70 kW
Angegebene Leistungszahl EERpc g 3,54 [-]
Parameter am Bewertungspunkt C

Angegebene Kalteleistung Pc 2,85 kW
Angegebene Leistungsaufnahme Dc 0,58 kw
Angegebene Leistungszahl EERpc ¢ 4,93 [-]
Parameter am Bewertungspunkt D

Angegebene Kalteleistung Pp 3,06 kw
Angegebene Leistungsaufnahme Dp 0,54 kW
Angegebene Leistungszahl EERpcp 5,65 [-]
Sonstige Produktdaten

Leistungsregelung Feste Drehzahl
Minderungsfaktor von Kihlern Cyc 0,9 [-]
Treibhauspotential des Kaltemittels 1430 kg CO,

Kontaktdaten

HYFRA Industriekiihlanlagen GmbH

Industriepark 54 | D-56593 Krunkel
+49 2687 898 0




